Fiche technique

LG HI-MACS® est extrémement résistant a la saleté et particuliérement robuste. Pour que vous
puissiez profiter longtemps de I'excellente qualité de votre nouveau produit.

Propriété Unité Résultats Méthode utilisée pour Fessal
Solids Granite
Module de flexion MPa 8900 7730 DINENISO 178
Résistance a la flexion MPa 76.9 71.7 DIN EN1SO 178
Allongement a la rupture % 1 1.1 DIN ENISO 178
Résistance a la traction MPa 32.7 31.7 DIN EN ISO 527
Densité g/cm? 1.71 1.64 IS0 1183
kg/m? 1710 1640 IS0 1183

Test de dureté a |a bille N/mm? 257 239 DIN EN 150 2039-1
Dureté de Mohs 2to3 2103 EN 101
Dureté au crayon >9H >9H 1SQ 15184
Absorption de I'eau DIN EN 438 Partie 12

Poids <0,1% <0,1%

Epaisseur <0,1% <0,1%

Résistance au choc

impacteur N 225 225 E DIN EN 438, 02/02 Partie 2/20
essai de chute de bille (hauteur) mm <1500 <1500 E DIN EN 438, 02/02 Partie 2/21
Résistance a |3 glisse >0,32-09 GMGT100 (remplace R9)
Résistance a la glisse Angle d'acceptance de plus de DIN 51130
10°a 19°=R10
Résistance aux variations climatiques °C <0,05 <0,05 AMK
Chaleur seche (fond de poéle) °C <100 (7C) DIN 68 861, Partie 7, 04-'85
Chaleur humide {fond de poéle) °C <100 (8A) DIN 68 861, Partie 8, 04-'85
Résistance aux variations de température °C pas de madification UNI 9428
Résistance aux brilures de cigarettes &6C 6B DIN 68 861, Partie 6, 11-'82
Résistance aux rayures 4D 4B DIN 6B B61, Partie 4, 11-'81
Résistance a la conductibilité étectrostatique DIN IEC 1340-4-1, 04-'92
Résistance au courant de cheminement >1x1020 isalant non conducteur EN 61340-5-1
Conductivité thermigue W/mK 0.636 0.55 DIN EN 12664
Résistance thermique m? K/W 0.038 0.045 DIN EN 12664
Coefficient mm/mK 0.048 0.055 DIN EN 14581
de dilatation thermigue m/m/°C 30.0x 106 DIN EN 14581
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau
Coefficient de résistance a la diffusion H 18607 16150
Changement de taille lors de [a variation de I'humidité relative DIN EN 318, Edition 5, 1998
Longueur % -0.03 -0.02
Epaisseur % 0.06 0.03
Masse % 0.05 0.05
Résistance a I'eau bouillante E DIN EN 438, 02/02 Partie 2/12
Changement de poids % <0,1 <0,1
Changement d'épaisseur % <0,1 <0,1
Résistance a la lumiére (xénon) Echelle 0-10 meilleure que 6  meilleure que 6 DIN 53 387, 04-'89
Résistance au cantact alimentaire convient pour tous les coloris LMBG § 31
Hygiene 2 convient convient Certificat d'hygiéne LGA
Resistance au feu : difficilement inflammable MPA/NRW B1 DIN 4102-1
LG HI-MACS® MPA/NRW matériau qui ne goutte pas | DIN5510
(BAM) 12 mm B1 pour tous les coleris*
(BAM) 8 mm + backup B1 pour tous les coloris* DIN 4102-1
(Bodycote/Warringtan) 12 mm B-s1,d0 BS EN IS0 11925-2: 2002
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pour tous les colaris LG HI-MACS® * BS EN 13823: 2002
correspond 3 |a classe O BS 475

* {non valable pour I'instant pour Volcanics)
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Revétement de sol « Hi-Macs »
Contréle de la résistance au glissement

Demandeur : Standfest Wohnen im Bad GmbH
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Objet : Revétement de sol « Hi-Macs »
Contenu : Contrdle de la résistance au glissement
Demande : faite par écrit le 20/09/2004
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Tandis que le dispositif d’essais était relevé a une vitesse de 1° par seconde, les personnes
effectuant 1’essai sur le revétement de sol allaient et venaient en adoptant la « marche a petits
pas » (% longueur de chaussure) vers I’avant en direction du bas de la pente jusqu’a la limite
de la marche en sécurité (angle d’acceptance). L’angle d’acceptance est calculé a partir de 3
essais individuels et en tenant compte de la valeur de correction de I’angle d’acceptance total.
La classification des groupes d’évaluation de la résistance au glissement se fait selon le
Tableau 3 de la norme susmentionnée.

Date de la réalisation des essais : 09/11/2004

Tableau 1
Résultats des essais de résistance au glissement
Echantillon Angle d’acceptance o Groupe d’évaluation de la
moyen corrigé résistance au glissement 28
K220(2.1) 11,1 R10
K 320 (2.2) 10,7 R10
K 100 (2.3) 10,8 R10
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